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o ES UN ESTER MONOALQUÍLICO DE ÁCIDOS 
GRASOS DE CADENA LARGA DERIVADOS DE 
LÍPIDOS RENOVABLES 

o EL BIODIESEL ES UN COMBUSTIBLE QUE SE 
OBTIENE POR LA REACCIÓN DE 
TRANSESTERIFICACIÓN DE UN TRIGLICÉRIDO 
CON UN ALCOHOL

INTRODUCCION
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Triglicérido               alcohol                 metiléster          glicerol

TRANSESTERIFICACION



Aceite vegetal

Separación Biodiesel

Catalizador

Alcohol

Proceso de 
transesterificación

Glicerol

Lavado

Producto 
Final

ELABORACION DE BIODIESEL



ELABORACION DE BIODIESEL
a escala laboratorio

Inicio de la reacción Formación de glicerol



Centrifugación

Glicerol

Biodiesel 
(sin lavar)

ELABORACION DE BIODIESEL
a escala laboratorio

Decantación



ELABORACION DE BIODIESEL
a escala piloto

Transesterificación



ELABORACIÓN DE BIODIESEL
a escala piloto

Decantación y lavado

Agua de 
lavado

Producto



oC

ppm

cSt

kg/m3

Unidades

> 120

1 a

< 10

3,5 - 5

860 - 900

Pr EN 
14.214

> 130

< 3

< 15 (Grado S15)
< 500 (Grado 

S500)

1,9 - 6

-

ASTM D 
6751

> 100

1 a

2,4

3,91

880

Resultado

> 52Flash 
Point

ASTM D 
975

(Diesel)

Muestra 

-Densidad
(15oC)

< 3Corrosión 
Lámina de 
Cu

< 500Azufre

1,3- 4,1Viscosidad 
cinemática 
(40oC)

PRODUCTO FINAL



PRODUCTO FINAL

Acido linolénico, metil éster  
C19H32O2

Acido oleico, metil éster 
C19H36O2

Acido esteárico, metil éster  
C19H38O2

Acido palmítico, metil éster 
C17H34O2
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Acido linoleico, metil éster  
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El biodiesel producido cumple con la 
Normativa Europea EN 14.214
Proyecciones futuras (próximos tres 
años, Proyecto FONDEF):

Optimizar el proceso de producción a 
escala semi-industrial (en Molinera 
Gorbea)
Elaborar biodiesel utilizando un proceso 

de transesterificación modificado

COMENTARIOS FINALES


